DEWELOPER APKLAN

Piotr Kawalec

ul. Kreczmera 4

35-065 Rzeszow Rzeszow, dnia 28.10.2013

List referencyjny

DEWELOPER APKLAN Piotr Kawalec, 35-065 Rzeszow, ul. Kreczmera 4,
zadwiadcza, ze spotka Best Construction Sp. z 0. 0. 35-211 Rzeszéw, Ul. M. Reja 12
byta Generalnym Wykonawcg inwestycji pn.: ,Budynek wielokondygnacyjny
z garazem podziemnym o funkcji handlowo-ustugowo-mieszkaniowej wraz
z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz przylaczami kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wody oraz przefoZeniem sieci gazowej przy ul. Emilii

Plater w Rzeszowie”

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia catkowita - 2.511,72 m?;
Powierzchnia uzytkowa - 2.380,85 m?;

Kubatura projektowanego budynku - 8.167,90 m?;
Wysokos$¢ maksymalna - 18,78 m;

Powierzchnia rekreacyjna na dachu ok. 200 m?;
Powierzchnia parkingu podziemnego ok. 600 m?;
Liczba kondygnacji — 5 nadziemnych i 1 podziemna.

Wartosc¢ netto inwestycji: 4 000 000,00-zt
Prace prowadzone byty w okresie od 05.2011 do 06.2012 roku.

Sciany, stropy garazu oraz dach obiektu zostaty wykonane w technologii betonu
wodoszczelnego. Na dachu znajduje sie plac zabaw wraz z przestrzenig rekreacyjna.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe dokonano wymiany gruntu na
gtebokos$é¢ 2,0 m ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Zastosowano elewacje w trzech odrebnych systemach tj.: lekko-mokra, imitacja

deski oraz kasetony elewacyjne Pruszynski.



Prace wykonano zgodnie z zawartg umowg, przy zachowaniu wysokich
standardow jakosciowych, w zgodzie z najnowsza wiedzg techniczng i sztukg
budowlana.

Pragne podkresli¢, ze zaangazowanie i wysoki poziom wiedzy technicznej kadry
inzynierskiej pod kierownictwem kierownika budowy P. Marka Czarnego pozwolity

na sprawng realizacje robot i terminowe zakonczenie prac.

Jako$¢, solidno$é, dbato$é o porzadek i bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét
nie budzity najmniejszych zastrzezen.

Polecam Spoétke Best Construction wszystkim inwestorom, jako rzetelnego,
godnego zaufania partnera handlowego, a takze jako profesjonalnego wykonawce
robot budowlanych




